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Инструкции за безопасност

Преди да работите с този фотоапарат, моля, прочетете и спазвайте следните 
указания за безопасност. Неспазването на тези инструкции може да доведе до 
повреда на фотоапарата.
Неправилната употреба на батерията може да доведе до експлозии, пожари 
или химически изгаряния. За да осигурите безопасност, моля, следвайте тези 
предпазни мерки:
1.  Не разглобявайте: Избягвайте късо съединение на батерията. Дръжте метални 

предмети далеч от клемите на батерията. Не смачквайте батерията и не я 
подлагайте на външни сили, като удари, падания или налягане.

2.  Контрол на температурата: Не излагайте батерията на температури над 60 
градуса по Целзий. Пазете я от пряка слънчева светлина и избягвайте да я 
оставяте в автомобил, който е изложен на топлина.

3.  Правилно изхвърляне: Никога не изгаряйте и не изхвърляйте батерията в огън 
и не използвайте повредени или течащи литиевойонни батерии.

4.  Безопасност на децата: Дръжте батерията далеч от деца и се уверете, че е суха.
5.  Използване на захранващ адаптер: Винаги свързвайте захранващия адаптер 

към найблизкия контакт. Ако срещнете някакви проблеми, незабавно изключете 
адаптера.

Важни бележки
1.  Електромагнитните вълни с определени честоти могат да повлияят на 

качеството на изображението.
2.  Можете да се обърнете към това ръководство за потребителя и ръководството 

за бърз старт, за да се запознаете с камерата.
3.  Ако камерата не работи правилно, не се опитвайте да я разглобявате или 

поправяте, а се свържете с центъра за обслужване на клиенти на YASHICA за 
съдействие.

4.  Ако камерата не се използва за продължителен период от време, зареждайте 
я до около 50% на всеки три месеца, за да сте сигурни, че е напълно заредена 
преди първата ѝ употреба.

Първи стъпки

Моля, прочетете внимателно ръководството преди употреба, за да осигурите 
правилното използване на функциите на продукта.
Моля, запазете това ръководство за бъдещи запитвания.

Какво съдържа цифровият фотоапарат YASHICA City 200?
1.  Цифров фотоапарат YASHICA City 200
2.  Чанта за съхранение
3.  Ръководство за потребителя
4.  Кабел за зареждане TypeC
5.  Капак за обектив
6.  Каишка за ръка
7.  Ключодържател
8.  Кърпичка за почистване
9.  Гаранционна карта

Първо използване на YASHICA City 200
Поставяне на Micro SD карта
•  Отворете капака на отделението за батерията, за да поставите Micro SD картата 

в слота за Micro SD карта.
•  Затворете капака на отделението за батерията.

Важно: Препоръчват се карти с памет ниво U3. Не е гарантирано, че картите с 
памет под ниво U3 ще работят правилно.

Забележки: Уверете се, че камерата е изключена.
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Поставяне на батерията
Поставете батерията в камерата съгласно 
посоката, показана на фигурата. 
 
Индикатор за ниско ниво на батерията: 
Когато нивото на батерията е твърде ниско, 
иконата за захранване на батерията в 
горния десен ъгъл на дисплея ще стане 
червена. Моля, заредете я навреме.

Зареждане на YASHICA City 200
•  Свържете кабела за зареждане към USB TypeC порта.
•  Индикаторът за зареждане свети в червено, докато се зарежда. Ще светне 

в зелено, когато камерата е напълно заредена. Уверете се, че батерията е 
поставена правилно.

Форматиране на Micro картата
•  Форматирайте MicroSD картата в камерата. Натиснете бутона Меню и отидете на 

функцията Форматиране, изберете OK за потвърждение.
•  Ако на MicroSD картата има съществуващи данни, моля, архивирайте данните 

преди форматиране.

Закрепване на каишката за ръка
•  Закрепете каишката за ръка към куките близо до LED фенерчето.

Закрепване на капака на обектива и шнура
•  Закрепете капака на обектива към куките близо до микрофона.

Закрепване към статив
•  Монтирайте камерата към всеки статив с резба 1/4"20, за да запечатате 

моментите на снимки или видеоклипове.

Преглед на продукта
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Бутон Функция

1 Бутон INFO За показване на главното меню с функции.

2 Бутон MENU За достъп до списъка с функции.

3 Бутон нагоре (клавиш 
DISP)

За промяна на режима на показване на екрана; 
превъртане нагоре в менютата; увеличаване на 
силата на звука по време на възпроизвеждане 
на видео.

4 Бутон OK (филтър) За отваряне на меню с бързи връзки за филтри; 
потвърждаване на избор в менютата; повторно 
възпроизвеждане или пауза на видео.

5 Бутон надясно (+) За избиране надясно в менютата; в режим P/
S, регулиране на настройките на EV/затвора; 
бързо превъртане напред на видеото с 2X.

6 Бутон наляво () За избиране наляво в менютата; в режим 
P/S, регулиране на настройките на EV/
затвора; превключване на LED светлината 
във видео режим; превъртане назад на 
възпроизвеждането на видеото с 2X.

7 Бутон надолу (бутон EV) За достъп до меню с бързи връзки за EV; 
превъртане надолу в менюто; намаляване на 
силата на звука по време на възпроизвеждане 
на видео.

8 Бутон за 
възпроизвеждане

За влизане/излизане от режим 
на възпроизвеждане; спиране на 
възпроизвеждането на видео.

9 Бутон за изтриване За бързо премахване на последния файл.

10 Дисплей За показване на предварителен преглед на 
обектива и локално възпроизвеждане на 
видео/снимка.

11 Бутон AEL/AFL За едновременно заключване или отключване 
на текущата експозиция и фокус.

12 Бутон за снимки Двустепенен бутон; натиснете леко за 
фокусиране в режим на снимка и видео. 
Натиснете отново в режим на снимка, за да 
заснемете изображения. В други режими 
натиснете за бърз изход и предварителен 
преглед.

13 Бутон за режим За навигация и избор от опциите за режим на 
снимане.

14 Бутон за захранване Натиснете, за да включите или изключите 
камерата.

15 Превключвател за W/T 
zoom

В режим на видео или снимка, регулирайте 
мащабирането, като плъзнете превключвателя 
наляво или надясно. В режим на 
възпроизвеждане, превключете W терминала, 
за да получите достъп до изглед на миниатюри. 
Докато преглеждате изображения, завъртете 
T терминала, за да увеличите мащаба за 
поотблизо.

16 Бутон за видео За стартиране или спиране на видеозапис.

17 Вграден микрофон Запис на видео и аудио.

18 Интерфейс за гнездо за 
светкавица

За свързване на външна светкавица.

19 Интерфейс за 
високоговорител

За възпроизвеждане на аудио.

20 Пръстен за фокусиране 
MF

За завъртане за ръчно регулиране на фокуса в 
режим MF/AF+MF.

21 Превключвател AF/MF Бързо превключване между AF/AF+MF и MF.

22 Катарама за капака на 
обектива

Закрепете капака на обектива на място.

23 Интерфейс за микрофон За свързване на външен микрофон.

24 Индикатор за зареждане За осветяване по време на зареждане и 
изключване при пълно зареждане.

25 USB интерфейс За зареждане или свързване към компютър.

26 Вградена светкавица За използване на функцията за вградена 
светкавица.

27 Помощна светлина за AF За подпомагане на фокусирането при условия 
на слаба светлина (не е налично в режим MF).

28 Обектив на камерата За кадриране и разглеждане на сцените.

29 Катарама за китката За сигурно закрепване на каишката за китката.

30 Отделение за батерията и 
картата с памет

За съхранение на батерията и Micro SD картата.

31 Кръгъл отвор за винт 1/4“ За монтаж на статив.
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Преглед на дисплея

Режим на снимане

1. Режим на снимане
2. Оставащи снимки
3. Състояние на светкавицата
4. Качество на изображението
5. Разделителна способност на 

снимката
6. Лента за W/T мащабиране
7. Ниво на батерията
8. Заключване на фокуса
9. Заключване на експозицията
10. Проследяване на лице
11. Стабилизиране на трептенето

12. Външен микрофон
13. Хистограма
14. Компенсация на експозицията
15. ISO чувствителност
16. Стойност на блендата
17. Скорост на затвора
18. Опции за режим на снимане (Единична/

Непрекъсната/Снимане с таймер)
19. Баланс на бялото
20. Филтър
21. Режим на измерване
22. Режим на фокусиране

•  Когато използвате светкавицата, не забравяйте да я включите ръчно и натиснете 
бутона на светкавицата, за да изберете желаната функция.

•  Когато свързвате външна светкавица чрез интерфейса за гореща обувка, тя 
ще има приоритет. Ако функцията LED светлина не се поддържа, тя ще бъде 
автоматично скрита.

Забележка: Светкавицата не може да се активира по време на серийно снимане 
или видео режим. 

1 2 3 4 5 6 7

8
9
10

11

12

13

17 16 15 14

22

21

20

19

18

•	 Натиснете и задръжте бутона за захранване за 2 секунди, за да включите 
камерата и да получите достъп до основния интерфейс за предварителен 
преглед.

•	 Конфигурирайте желаните функционални опции, като използвате менюто с 
настройки и режима на камерата.

•	 Натиснете леко бутона на затвора, за да фокусирате, и го натиснете отново, за 
да заснемете снимка.

•	 За да започнете записа, натиснете бутона „Запис“; натиснете го още веднъж, за 
да спрете записа.
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Име Функция

Баланс на бялото

• Автоматично
• Дневна светлина
• Облачно
• Цветна температура (Натиснете mode, за да изберете между 

3000K и 9000K)

Филтър

• Стандартно
• Естествено
• Ярко
• Монотонно
• Чернобяло с висок контраст
• Негатив
• Висок контраст
• Ретро

Красота Вкл./Изкл.

WDR Вкл./Изкл.

Компенсация на 
експозицията

3 до +3

ISO

• ISO Автоматично
• ISO 100
• ISO 200
• ISO 400

Режими на 
измерване

Средно / Централно / Точково

Режим на 
светкавица

Изкл. 
LED светлина 
Автоматична светкавица 
Запълваща светкавица

Режим на снимане

• Единично снимане
• Непрекъснато снимане: 3
• Непрекъснато снимане: 5
• Непрекъснато снимане: 7

Интервално 
снимане

Изкл. / 3 сек. / 5 сек. / 10 сек. / 30 сек. / 1 ​​мин.

Продължителност 
на интервалния 

режим

Неограничено / 5 мин. / 10 мин. / 15 мин. / 20 мин. / 30 мин. / 
60 мин.

Име Функция

Режими на 
снимане 

(за снимки/
видеоклипове)

Натиснете бутона MENU/MODE, за да изберете: 
Програмен режим 
Приоритет на затвора 
Избор на сцена 
Макро 
Стандартно видео 
Автоматичен режим

Резолюция Натиснете бутона MENU, за да изберете: 
72MP / 64MP / 48MP / 36MP / 24MP / 13MP / 8MP / 5MP

Качество

Натиснете бутона MENU, за да изберете: 
Супер фино 
Фино 
Нормално

Съотношение на 
изображението

Натиснете бутона MENU, за да изберете: 
4:3 
16:9

Времеви 
отпечатък

Натиснете бутона MENU, за да изберете: 
Изкл. 
Дата 
Дата и час

Режими на 
фокусиране

Натиснете бутона MENU, за да изберете:
• AF (Автоматичен фокус)
• AF + MF (Автоматичен фокус + Ръчен фокус)

Фокусиране в 
реално време

Вкл./Изкл.

Проследяване на 
лице

Вкл./Изкл.

Помощна лампа 
за автофокус

Изкл./Автоматично

• Волфрамова светлина
• Флуоресцентна (Висока)
• Флуоресцентна (Ниско)

Меню за снимки

За да влезете в менюто за снимки, натиснете бутона MENU в менюто за снимки 
от главния интерфейс за предварителен преглед. След това натиснете бутона 
за надолу, последван от бутона за надясно, за да получите директен достъп до 
менюто за снимки. Използвайте бутоните за нагоре, надолу, наляво и надясно 
за навигация, натиснете бутона OK, за да потвърдите избора си, и използвайте 
бутона MENU за изход.

• Топъл тон
• Студен тон
• Червен тон
• Зелен тон
• Син тон
• Жълт тон
• Антично

• ISO 800
• ISO 1600
• ISO 3200

• Самоснимачка: 2 сек.
• Самоснимачка: 5 сек.
• Самоснимачка: 10 сек.
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Забележка: Натиснете бутона Mode (Режим), за да превключвате между 
регулиране на стойността K в менюто за баланс на бялото и промяна на контраста, 
наситеността и остротата в менюто за филтри.

Видео режим

1 2 3 4 5 6

9 8 7

14

13

12

11

10

1. Видео режим
2. Налично време за видеозапис
3. Състояние на светодиода
4. Качество на видеото
5. Честота на кадрите
6. Ниво на батерията
7. Компенсация на експозицията

8. Период на запис
9. Видео режим включен
10. Лента за аудиозапис
11. Баланс на бялото
12. Филтър
13. Режим на измерване
14. Режим на фокусиране

•  Натиснете кратко бутона за захранване за 2 секунди, за да включите камерата и 
да влезете в основния интерфейс за предварителен преглед в режим на снимки.

•  Завършете настройките на необходимите функции чрез менюто с настройки и 
приложението за режим на снимки.

•  Натиснете леко бутона на камерата, за да фокусирате, и натиснете бутона на 
камерата отново, за да направите снимки.

•  Натиснете бутона „Видео“, за да започнете записа; натиснете отново бутона 
„Видео“, за да спрете записа.

Меню за видео
За да влезете в менюто за видео, натиснете бутона MENU в менюто за снимки от 
основния интерфейс за предварителен преглед. След това натиснете бутона за 
нагоре, последван от десния бутон, или натиснете продължително десния бутон, 
за да влезете директно в менюто за видео. Използвайте бутоните за нагоре, 
надолу, наляво и надясно за навигация, натиснете бутона OK, за да потвърдите 
избора си, и използвайте бутона MENU за изход.

Име Функция
Стабилизация на 
изображението

Вкл./Изкл.

Формат на файла JPG/JPG+DNG 
Забележка: DNG поддържа само 13M
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Име Функция
Разделителна 

способност
•	 5K 30FPS
•	 4K 60FPS
•	 4K 30FPS
•	 2.7K 60FPS
•	 2.7K 30FPS
•	 1080P 120FPS

Стабилизация на 
изображението

Вкл./Изкл.

Предварителен 
запис

Вкл./Изкл.

Времева 
маркировка

Изкл. 
Дата 
Дата и час

Микрофон 0 до 20
Забавен каданс • Изкл. 

• 1080P 4X
• 1080P 2X

Циклов запис Изкл. / 1 ​​мин. / 3 мин. / 5 мин.
Видео с ускорен 

кадър
•	 Изкл.
•	 1 сек.
•	 3 сек.
•	 5 сек.

Продължителност •	 Неограничено
•	 5 мин.
•	 10 мин.
•	 15 мин.

•	 1080P 60FPS
•	 1080P 30FPS
•	 720P 120FPS
•	 720P 60FPS
•	 720P 30FPS

• 720P 4X
• 720P 2X

•	 10 сек.
•	 30 сек.
•	 1 мин.

•	 20 мин.
•	 30 мин.
•	 60 мин.

Икона Име Функция

Режим на снимане

Изберете режим на снимане.
• P режим (Програма)
• S режим (Приоритет на затвора)
• SCN режим (Избор на сцена)
• Макро
• Стандартен видео режим
• Автоматичен режим

Режим на 
фокусиране

Изберете метод на фокусиране:
• AF (Автоматичен фокус)
• AF + MF (Автоматичен фокус + Ръчен фокус)

Режим на 
светкавицата

Изберете желания режим на светкавицата въз 
основа на условията на осветление:
• Изкл.
• LED светлина
• Автоматична светкавица
• Запълваща светкавица

AAFF

Функционално меню INFO

Натиснете бутона INFO в основния интерфейс за предварителен преглед, за да 
се покаже основното функционално меню INFO. Придвижвайте се с помощта на 
бутоните нагоре, надолу, наляво и надясно, натиснете бутона OK, за да потвърдите 
избора си, и използвайте бутона MENU, за да излезете.



18 19

Икона Име Функция

Баланс на бялото

Изберете от следните опции за баланс на 
бялото:
• Автоматично
• Дневна светлина
• Облачно
• Волфрамова светлина
• Флуоресцентно (Високо)
• Флуоресцентно (Ниско)
• Цветна температура (3000K–9000K) (Натиснете 

режим, за да изберете между 3000K и 9000K)

Филтър

Изберете от различни филтри:
• Стандартен
• Естествен
• Ярък
• Монотонен
• Негативен
• Ретро
• Висок контраст
• Висококонтрастно чернобяло

Режим на 
задвижване

Изберете от следните опции за снимане:
•  Единично снимане
•  Непрекъснато снимане (3, 5 или 7 снимки)
•  Режими на самоснимачка (2 секунди, 5 

секунди или 10 секунди)

WDR
Включете или изключете широкия динамичен 
диапазон според вашите фотографски нужди.

Красота
Включете или изключете режима „красота“ за 
подобрена портретна фотография.

ISO

Изберете подходящата ISO чувствителност:
• ISO Auto (Автоматично ISO)
• ISO 100
• ISO 200
• ISO 400
• ISO 800
• ISO 1600
• ISO 3200

Режими на 
измерване

Средно / Централно / Точково

• Топъл тон
• Студен тон
• Червен тон
• Зелен тон
• Син тон
• Жълт тон

Меню със системни настройки

За да влезете в менюто със системни настройки, натиснете бутона MENU в 
менюто със снимки от главния интерфейс за предварителен преглед. След това 
натиснете бутона за нагоре, последван от три щраквания с десен бутон, или 
просто натиснете десния бутон, за да получите директен достъп до системните 
настройки. Използвайте бутоните за нагоре, надолу, наляво и надясно, за да 
направите своя избор, натиснете бутона OK за потвърждение и бутона MENU за 
изход.

Име Функция

WiFi Вкл./Изкл.

Мрежа

Изкл.
Бяла линия
Жълта линия
Червена линия

Хибридно увеличение Вкл./Изкл.

Звуци

Затвор (Вкл./Изкл.)
Стартиране (Вкл./Изкл.)
Звуков сигнал (Вкл./Изкл.)
Сила на звука (Изкл./Ниска/Стандартна/Висока)

Настройки за дата и час Година / Месец / Ден / Час / Минута

Формат на датата
ГГ/ММ/ДД
ММ/ДД/ГГ
ДД/ММ/ГГ
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Име Функция

Език

• Английски
• Опростен китайски
• Традиционен китайски
• Японски
• Корейски
• Френски
• Немски
• Италиански
• Испански

Яркост на екрана
Ниска
Средна
Висока

Скрийнсейвър

Изкл.
1 Мин.
2 Мин.
3 Мин.

Автоматично 
изключване

Изкл.
5 Мин.
10 Мин.

Честота 50Hz / 60Hz
Форматиране на 

картата
Да / Не

Възстановяване на 
фабричните настройки

Да / Не

Версия Показва текущия номер на версията на софтуера.

• Португалски
• Полски
• Арабски
• Чешки
• Гръцки
• Шведски
• Фински
• Датски
• Румънски

Възпроизвеждане/повторно възпроизвеждане на видеоклипове и снимки

•  Включване: Натиснете и задръжте бутона за захранване за 2 секунди, за 
да включите камерата и да получите достъп до основния интерфейс за 
предварителен преглед.

•  Режим на възпроизвеждане: Натиснете бутона за възпроизвеждане, за да 
влезете в режим на възпроизвеждане.

•  Превключване между снимки и видеоклипове: Използвайте бутоните за снимки 
и бутоните за видео, за да превключвате между снимки и видеоклипове. 
Натиснете бутона INFO, за да превключвате между възпроизвеждане на видео, 
възпроизвеждане на снимки и комбинирано възпроизвеждане.

Контроли за възпроизвеждане на видео:
•  По време на възпроизвеждане на видео, натиснете бутона OK, за да го 

възпроизведете или поставите на пауза.
•  Натиснете левия бутон два пъти, за да превъртите назад (2 пъти).
•  Натиснете десния бутон два пъти, за да превъртите напред.
•  Натиснете бутона нагоре, за да увеличите силата на звука.
•  Натиснете бутона надолу, за да намалите силата на звука.
•  Натиснете бутона за възпроизвеждане, за да спрете възпроизвеждането на 

видео.
•  Функция за мащабиране: Настройте превключвателя за мащабиране в посока T, 

за да увеличите мащаба на определена област от снимката.
•  Функция за мащабиране: Настройте превключвателя за ширина, за да намалите 

мащаба.
•  Режим на миниатюри: Настройте превключвателя за ширина, за да влезете в 

режим на миниатюри.
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Меню за възпроизвеждане

За да изберете менюто за възпроизвеждане, превключете в режим на 
възпроизвеждане от основния интерфейс за предварителен преглед и натиснете 
бутона MENU. Използвайте бутоните нагоре, надолу, наляво и надясно, за да се 
придвижвате през опциите. Натиснете бутона OK, за да потвърдите избора си, и 
използвайте бутона MENU, за да излезете.

Забележка:
•  В режим на готовност натиснете бутона „изтриване“, за да премахнете текущо 

избрания файл.
•  Защитените файлове не могат да бъдат изтрити и първо трябва да бъдат ръчно 

отстранени от защитата.
•  В основния интерфейс за предварителен преглед, след като влезете в режим 

на възпроизвеждане, натиснете бутона за меню, за да влезете в менюто за 
възпроизвеждане. Натиснете нагоре/надолу/наляво/надясно, за да изберете, 
натиснете OK за потвърждение и натиснете бутона за меню, за да излезете.

Име Функция
Изтриване Текуща

Всички
Защита Защита на този файл

Отмяна на защитата на този файл
Защита на всички 
Отмяна на защитата на всички

Слайдшоу 2 сек
5 сек

Представяне на приложението

1.	Сканирайте QR кода подолу директно с телефона си, за да го изтеглите и 
инсталирате. 
Име на приложението: YASHICA 
 
 
 
 
 

2.	Изтеглете и инсталирайте „YASHICA“ директно, като го потърсите в App Store или 
магазина за мобилни приложения (Google Play).

•  Ако телефонът покаже следното: „Искате ли да разрешите на приложението да 
получи разрешение за използване по време на инсталирането? Моля, изберете 
„Да“ за всички опции.“

•  Докато чакате повече от една минута за свързване, WiFi функцията ще се 
изключи автоматично.

•  Тази WiFi функция е безжична връзка от точка до точка с ограничено разстояние, 
с максимално разстояние от около 3 метра. Моля, използвайте тази функция в 
рамките на ефективното разстояние.

•  Поради различните марки и конфигурации на мобилни телефони, понякога 
влизането в основния интерфейс на приложението може да е бавно или 
камерата да не е свързана. Моля, опитайте да се свържете отново.

Изтегляне и инсталиране на приложението YASHICA
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След като влезете в менюто за снимки, като натиснете бутона за меню в главния 
интерфейс за предварителен преглед, натиснете бутона за нагоре и след това 
щракнете с десния бутон три пъти, за да превключите към интерфейса на менюто 
със системни настройки (можете също така да щракнете директно с десния бутон, 
за да превключите към интерфейса на менюто със системни настройки), включете 
WiFi и потърсете името на WiFi мрежата на телефона: City200XXXXXX.
Въведете паролата 12345678, щракнете върху YASHICA, за да влезете в интерфейса 
за предварителен преглед на приложението и да започнете работа.

Свързване с WiFi

Когато WiFi връзката не се осъществи:
•  Рестартирайте локалната камера и опитайте отново горните стъпки за 

свързване.
•  Проверете дали паролата за WiFi е въведена правилно. Паролата за WiFi по 

подразбиране за камерата е 12345678.

Отстраняване на неизправности

Грешка/Проблем Възможни причини и решения

Камерата не се включва.

•  Проблеми с батерията: Уверете се, че батерията е 
поставена правилно и е заредена.

•  Работна температура: Използвайте камерата в 
температурен диапазон от 0 до 40°C.

Батерията се изтощава 
бързо.

•  Температурни ефекти: Животът на батерията може 
да намалее при ниски температури. Загрейте 
батерията преди употреба.

•  Зареждане: Ако батерията не е напълно заредена, 
моля, презаредете я.

•  Живот на батерията: Ако проблемите продължават 
след презареждане, батерията може да е износена 
и трябва да бъде сменена.

•  Съвети за пестене на енергия: Използвайте функции 
като автоматично изключване, скрийнсейвъри и 
регулиране на яркостта на екрана, за да пестите 
енергия от батерията.

Камерата не е на фокус.

•  Фокусно разстояние: Уверете се, че снимате в 
рамките на фокусното разстояние.

•  Условия на осветление: Ако околната среда е твърде 
слаба, добавете светлина ръчно.

•  Поддръжка на обектива: Ако обективът е замърсен, 
почистете го, преди да правите още снимки.

Проблеми с картата с 
памет: Не може да се 

използва карта с памет/
не може да се записва 

или прави снимки.

•  Повреда на картата: Ако картата е повредена или 
несъвместима, помислете за подмяната ѝ или 
форматирането ѝ с помощта на камерата.

•  Недостатъчен капацитет: Проверете картата с памет 
за налично място.

•  Неправилен формат: Ако форматът на картата не 
се поддържа, форматирайте я на компютъра си и 
опитайте отново.
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Грешка/Проблем Възможни причини и решения

Има нестабилен WiFi 
сигнал.

•  Разстояние: Стойте на разстояние до 3 метра от 
камерата за оптимална сила на сигнала/

•  Смущения: Избягвайте поставянето на камерата 
върху метални повърхности, тъй като това може да 
наруши безжичния сигнал/

•  Сигнал на мобилно устройство: Ако мобилният 
ви телефон има слаб WiFi сигнал, помислете за 
използване на друго устройство.

Сканирайте тук за ръководства за потребителя на различни езици.

Спецификация
Име на продукта
SKU
Сензор
Бленда и фокусно разстояние
Дисплей
Увеличение
Разстояние на снимане
Файлов формат

Видео резолюция

Снимка резолюция
Носител за съхранение

Микрофон
Говорител
I/O интерфейс
WiFi
Горещ контакт
Съвместим с компютърна система
Захранване
Сила на звука
Тегло
Температура на средата за 
съхранение
Температура на работната среда

Цифров фотоапарат YASHICA City 200
YAS-DGC200-WH / YAS-DGC200-BK
CMOS сензор
F./2.0~ 3.1 f:4.90mm~49.00mm
2.8" екран и 4:3 формат
10X оптично увеличение и 4X цифрово увеличение 
Широкоъгълен: 0.3m~INF Телеобектив: 1m~INF
Снимка: JPG, JPG+DNG
Видео: MP4
5K:5120*2880 30fps
4K:3840*2160 (60fps/30fps) 
2.7K:2688*1512 (60fps/30fps) 
FHD 1080P : 1920*1080 (120fps/60fps/30fps)
HD 720P : 1280*720 (120fps/60fps/30fps)
72MP/64MP/48MP/36MP/24MP/13MP/8MP/5MP
Външна Micro SD карта
(поддържа до 256GB, U3, Class10 или повисок)
(Не е включена в камерата)
Вграден
Вграден
МИКРОФОН/USB
Поддръжка
поддържа
Windows 7/8/10/11, Mac OSX10.5 или понова версия
DC5V/2A TypeC USB
106.8mm x 61.5mm x 72.5mm (с капаче на обектива 4.5mm) 
Около 238g
20~60℃

0~40℃
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Отказ от отговорност
Съдържание на вредни вещества в камерата:

Вредни вещества

Олово (Pb) Живак (Hg) Кадмий (Cd) Шествалентен хром 
(Cr(VI))

Полибромирани 
бифенили (PBB)

Полибромирани 
дифенилови етери 

(PBDE)

X O O O O O

X O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

Тази таблица е създадена в съответствие с разпоредбите на SJ/T 11364.
•  O: Концентрацията на опасни вещества във всички хомогенни материали на компонента е под 

границите, посочени в GB/T 26572.
•  X: Концентрацията на опасни вещества в поне един хомогенен материал на компонента 

надвишава границите, посочени в GB/T 26572, и понастоящем няма жизнеспособно 
алтернативно решение в индустрията. Този продукт отговаря на изискванията на директивата 
на ЕС за околната среда относно ограничаването на опасните вещества (RoHS).

Име на компонент

Корпус и компоненти на 
хоста

Вътрешни електронни 
компоненти на хоста

Корпус и компоненти на 
зарядното устройство

Вътрешни електронни 
компоненти на зарядното 

устройство

Гаранционна политика

Ако имате проблем с покупка на YASHICA, моля, прочетете информацията подолу, за да разберете 
и да определите дали проблемът е покрит от гаранцията на YASHICA.

1.	 Продуктите на YASHICA са гарантирани срещу производствени дефекти една (1) година от 
първоначалната дата на покупка. Единственото задължение на YASHICA в случай на дефекти 
през посочения период е да ремонтира или замени дефектната част или продукт със сравнима 
част по преценка на YASHICA. 
Моля, запазете касовата бележка или фактурата за покупката си. 

2.	 Гаранционната карта и оригиналната касова бележка за покупка трябва да бъдат изпратени по 
имейл до YASHICA на cs@yashica.com и/или представени в оторизирания сервиз на YASHICA, 
преди да могат да бъдат извършени каквито и да било ремонти по гаранцията. 

3.	 Всички разходи, включително, но не само, транспорт, поща и инцидентни разходи, свързани с 
ремонтни дейности, са за сметка на потребителя. 

4.	 Гаранцията не се отнася за никое от следните:
•	 Щети, произтичащи от нормално износване; козметични повреди, включително драскотини 

или вдлъбнатини;
•	 Щети, причинени от неправилна употреба, злоупотреба, неправилно боравене, погрешно 

поставяне или промяна на продукта или всякакви употреби, които противоречат на 
инструкциите, посочени в Ръководството за потребителя;

•	 Продукти, които са били разглобени, ремонтирани или модифицирани от лице(а), различно 
от оторизиран сервиз на YASHICA;

•	 Загуби и щети, произтичащи от злополуки или природни бедствия;
•	 Щети, причинени в резултат на неправилно транспортиране или опаковане при връщане на 

продукта. 

5.	 Ако се установи, че продуктът не е покрит от гаранцията, ще трябва да потвърдите 
предоставената оферта и да заплатите за ремонта. След като плащането бъде извършено, 
YASHICA ще организира съответния ремонт/замяна. 

6.	 Ако се установи, че гаранцията покрива дефект на продукта, като например производствен 
дефект, покрит от гаранцията, YASHICA ще ремонтира/замени вашето устройство безплатно. 
По преценка на YASHICA, YASHICA ще покрие разходите за доставка. Комуникацията ще се 
осъществява по имейл на cs@yashica.com. 

7.	 Запазваме си правото да променяме тези условия без предварително уведомление.
​
За всякакви запитвания, моля, не се колебайте да ни пишете на cs@yashica.com
Адрес: Room 403, Floor 4, Shiu Fat Industrial Building, 139141 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong



Продуктите на YASHICA са гарантирани срещу производствени дефекти една (1) година от датата 
на първоначалната покупка. Единственото задължение на YASHICA в случай на дефекти през 
посочения период е да ремонтира или замени дефектната част или продукт със сравнима част 
по преценка на YASHICA. Щетите, причинени от употреба, злополука или нормално износване, 
не се покриват от тази или която и да е гаранция. YASHICA не поема отговорност за злополука, 
нараняване, смърт, загуба или други искове, свързани с или произтичащи от използването на 
този продукт. В никакъв случай YASHICA не носи отговорност за случайни или последващи щети, 
свързани с или произтичащи от използването на продуктите на YASHICA или някоя от техните 
части. Връщането или замяната на части и продукти може да бъде обект на такси за доставка, 
обработка, подмяна и повторно складиране.

Ако имате допълнителни въпроси или коментари, моля, свържете се с нашия екип за обслужване 
на клиенти на cs@yashica.com.


